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EXCELENTISSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DA MM. 232
VARA DO TRABALHO DE CURITIBA - PR.

ACP 25090-2013-088-09-00-4
(CNJ 0001054-03.2013.5.09.0088)

O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, por
intermédio da Procuradora do Trabalho adiante assinado, vem
respeitosamente manifestar-se e postular o que segue:

NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPACAO DE
TUTELA. RISCO GRAVE E IMINENTE

Na presente Acdo Civil Publica o Ministério Publico do
Trabalho busca judicialmente, em apertada sintese, que a Ré seja compelida a
cumprir todas as medidas de seguranca previstas na NR 18 e compativeis com
a fase da obra, ndo permitindo o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores
no canteiro de obras sem que a referida NR seja observada.

Com espeque na Convencao 167 da OIT, ratificada pelo
Brasil, mais precisamente em seu art. 8° tem-se que a ré, “‘empreiteira
principal ou pessoa ou organismo que tem o controle efetivo ou a
responsabilidade principal pelo conjunto das atividades da obra” Arena da
Baixada, tem a responsabilidade de assegurar a efetiva observancia das
normas de seguranca estabelecidas na NR 18.

Além da norma da OIT, que possui status de norma
supralegal, os arts. 7°, XXIl, 170, “caput” e inciso Ill e 225 da CF/88, além dos
arts. 157 da CLT; 19, § 1° da Lei 8.213/91 e art. 942 do Codigo Civil Brasileiro
impdem a responsabilidade da ré para com o meio ambiente de trabalho em
seu canteiro de obras, estando a mesma obrigada, como ja dito, a assegurar a
efetiva observancia das normas de seguranca do trabalho, de sorte a tutelar o
direito a vida, a saude e a integridade fisica dos trabalhadores que la
desempenham suas funcgdes.
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Porém, o que se tem verificado € o total descaso da ré
nao somente quanto a NR 18, que o Parquet Laboral almeja seja observada
através da presente acdo, mas também quanto as seguintes NRs,
desrespeitadas pela Ré e empresas outras que prestam servicos no Estadio
Arena da Baixada: NR 4 (SESMT), NR5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (PCMSO),
NR9 (PPRA), NR10 (Eletricidade), NR11 (Transporte, Movimentagéao,
Armazenagem de Materiais), NR12 (Seguranca em MAaquinas e
Equipamentos), NR24 (Condi¢cbes Sanitarias e de Conforto), NR32 (Seguranca
e Saude) e NR35 (Trabalho em Altura).

Tal descalabro esta retratado no “RELATORIO DE
FISCALIZACAO DO GMAI EM CURITIBA”, realizado nas obras de reforma
e ampliacdo do Estaddio Joaquim Américo Guimardes — ARENA DA
BAIXADA, no periodo de 16 a 27 de setembro de 2013, o qual resta
carreado aos autos na presente oportunidade.

O GMAI trata-se do GRUPO MOVEL DE AUDITORIA DE
CONDICOES DE TRABALHO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA do
Ministério do Trabalho e Emprego. Conforme noticia que segue em anexo, 0
grupo GMAI foi constituido pelo MTE em 27.01.2012 com o objetivo de
fiscalizar as obras de intraestrutura, incluindo as obras preparatorias para a
Copa do Mundo de 2014, com acBes nos 12 Estadios que estdo sendo
preparados para tanto. O grupo é constituido de uma equipe de Auditores
Fiscais do Trabalho de todo o Brasil, com formacao multidisciplinar.

Assim, no periodo de 16 a 27.09.2013, por determinacéo
do Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho do Ministério do Trabalho
e Emprego, foi realizada acao fiscal pelo citado Grupo Mével de Auditoria de
Condicdes de Trabalho em Obras de Infraestrutura (GMAI), com a participacao
de auditor fiscal do trabalho da SRTE/PR, nas obras de reforma e ampliacdo
do estadio Joaquim Américo Guimaraes — ARENA DA BAIXADA (dentre outras
obras que estdo em andamento na cidade de Curitiba/PR e Regido
Metropolitana para a Copa do Mundo 2014, como por exemplo, no Aeroporto
Afonso Pena e Viaduto “Ponte Estaiada”).

Na equipe composta para a fiscalizagéo da obra Arena da
Baixada participaram o0s seguintes Auditores Fiscais do Trabalho: a)
Coordenador Kleber P. A. Silva; b) integrantes do GMAI Angelo Bonato Junior;
Elisabete C. Gallo Sasse e Joaci Macedo Ferreira; ¢) da SRTE/PR Claudio
Baccarin.

Dos AFT citados apenas um é da SRTE/PR, os demais
compdem o grupo movel nacional.
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A acédo fiscal em tela foi, entdo, realizada por cinco
Auditores Fiscais do Trabalho durante DUAS SEMANAS, e resultou na
lavratura de 208 (DUZENTOS E OITO) AUTOS DE INFRACAO nas onze
empresas fiscalizadas que estdo em atividade na obra Arena da Baixada.

Destes 208 Autos de Infracdo, mais da metade, 69
(SESSENTA E NOVE) decorrem de DESRESPEITO A NR 18 e 189 (CENTO
E OITENTA E NOVE) Autos de Infracdo foram lavrados por desobediéncia
as diversas Normas Regulamentares que dispdem sobre medidas de
saude e seguranca do trabalho.

A situacdo é de tal gravidade que foram ainda lavrados
ndo apenas um, mas CINCO RELATORIOS TECNICOS DE
CARACTERIZAQAO DE GRAVE E IMINENTE RISCO nas obras da ARENA
DA BAIXADA, porque constataram o0s experientes e multidisciplinares
Auditores Fiscais do Trabalho do GMAI:

“a existéncia de situacdes de RISCO GRAVE E
IMINENTE que sdo capazes de causar danos a saude
e acidentes e acidentes com lesfes que podem
comprometer a integridade fisica dos trabalhadores”

Os termos de embargo e interdicdo lavrados (no dia
23.09.2013) séao os seguintes:

Empregador Relatério Téenico n® | Proposta

CLUBE ATLETICO PARANAENSE | 35018-230901-2013 Embargo das atividades de escavacdes

Interdi¢do dos andaimes utilizados na
CLUBE ATLETICO PARANAENSE | 35018-230902/2013 montagem das formas dos pilares das

arquibancadas

CLUBE ATLETICO PARANAENSE | 35018-230903/2013 ]nterdig:ﬁ(‘) das instalagdes elétricas
temporarias

CLUBE ATLETICO PARANAENSE | 35018-230904/2013 Embargo total dos trabalhos em altura
BRAFER CONSTRUCOES CIVIS E
MONTAGENS LTDA

CLUBE ATLETICO PARANAENSE | 35018-230906/2013 Embargo total da obra

35018-230905/2013 Interdi¢do das 3 (trés) escadas vai e vem

Especificando um pouco mais os termos do relatério de
embargo e interdicédo, temos:

1) Embargo das atividades de escavacdes (Risco
de acidentes graves, inclusive por soterramento,
por queda, por atropelamento e de lesdes
perfurantes e lacerantes). Motivos:
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Fatores de risco

Capitulagio

s Risco de graves acidentes de trabalho, inclusive por soterramento,
devido 4 auséncia de garantia de estabilidade dos taludes com altura
superior a 1,75 m (um metro e sctenta e cinco centimetros).

Observagées..

1) Vide fotografias 14,5 ¢ 7, onde ndo ha escoramento , ndo sendo
apresentado laudo, elaborado por prof legalmente habilitade,as quais
exemplificam locais em que o risco foi detectado.

NR 18, item
18.6.9

o Risco de graves acidentes de trabalho, inclusive por soterramento,
devido a deposigio de materiais retirados da escavagdo a uma distincia
inferior 4 metade da profundidade da drea escavada,

Observagdes:

1) Vide fotografias 6 ¢ 8 (Anexo Fotogrifico), as quais exemplificam
alguns dos locais em que o risco foi detectado.

NR 18, item
18.6.8

¢ Risco de graves acidentes de trabalho, inclusive por queda e por
soterramento, devido & inexisténcia de acesso por escadas ou rampas nas
arcas de escavagio, inclusive para permitir, em caso de emergéneia, a saida
rapida dos trabalhadores.

NR 18, item
18.6.7

s Risco de graves acidentes de trabalho, inclusive por queda devido a
inexisténcia de sinalizagiio de adverténceia, inclusive noturna, e barreira de
isolamento em todo o perimetro das escavages.

NR 18, item
18.6.11

s Risco de graves acidentes de trabalho, inclusive por soterramento
(devido a sobrecargas nos taludes) e colisdio - atropelamento, devido a falta
de sinalizagiio de adverténcia aos acessos de trabalhadores, veiculos ¢

| cquipamentos as areas de escavagdes

o Vide fotografias 3,3,6 (Anexo Fotogrdfico), as quais exemplificam
alguns dos locais em que o risco foi detectado.

NR 18, item
18.6.12

* Risco de graves acidentes de trabalho, com lesdes perfurantes e
lacerantes, devido a existéncia de pontas de vergalhdes de ago desprotegidas.

NR 18, item |
18.8.6

s Risco de graves acidentes de trabalho, por queda de altura, devido a
inexisténcia de protegdo coletiva contra risco de queda na periferia das
escavagdes.

Observagoes:

1) Vide fotografias 3,5,8 ¢ 9 (Anexo Fotogrdfico), as quais
exemplificam alguns dos locais em que o risco foi detectado.

NR 18, item
18.13.1

2) INTERDI(;AO DOS ANDAIMES UTILIZADOS NA
MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILARES DAS
ARQUIBANCADAS NO SETOR 2, NiVEL P3 DAS
OBRAS DO ESTADIO JOAQUIM AMERICO
GUIMARAES - ARENA DA BAIXADA (Risco de
acidentes graves por quedas de altura e projecao

de materiais). Motivos:
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Fatores de risco !

Capitulagdo |

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de altura e projegio de |
materiais, em razdo da auséncia de protegio coleliva na periferia da
edificagdo.

Observagées:

1) Embora a empresa tenha instalado em alguns locais da periferia um
sistema de guarda-corpo, este néio oferece protegiio contra o risco de quedas
de altura e de projegédo de materiais; pois sdo montados em cavaletes
maoveis, os quais sdo deslocados com facilidade. Além disso, sua utilizagdo
proporciona uma sensagdo de falsa seguranga, acentuando ainda mais o
risco de quedas de altura.

2) Na maior parte da periferia, no entanto, ndo se verificava nenhuma
protegdo coletiva contra risco de quedas.

3) No Anexo Fotografico, encontram-se registros (figuras 01, 02, 03 ¢
04) que ilustram a irregularidade apontada.,

NR 18, item
18.13.4

Risco de graves acidentes de trabalho devido a auséncia de protegiio
coletiva nos locais com risco de quedas de trabalhadores ou de projegio de
materiais.

Observagoes:

Além da periferia da edificagcdo, a obra apresenta diversos locais com
risco de queda de trabalhadores ou de projegdo de materiais, a exemplo das
atividades  desenvolvidas  nas  proximidades das bordas internas das
arquibancadas, nos acessos as arquibancadas bem como nas galerias de
captagdo de dgua.

No Anexo Fotogrdfico, encontram-se registros (figuras 03, 06 ¢ 07) que
ilustram a irregularidade apontada.

NR 18, item
18.13.1

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de trabalhadores em
raziio de aberturas no piso sem fechamento provisorio resistente.

NR 18, item
18.13.2

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de trabalhadores em
razio da auséneia de fechamento provisério nos vios de acesso as caixas dos
clevadores, constituido de material resistente ¢ SEGURAMENTE FIXADO
a estrutura até a colocagio definitiva das portas.

Observagées:

1) As protegées existentes ndo estavam fixadas firmemente @ estrutura,
wuma vez que estavam simplesmente apoiadas em cavaletes moveis, os quais
eram facilmente removidos, Além disso, sua utilizagdo acentua o risco de
quedas, wma vez que proporciona a sensagdo de falsa seguranga.

2) Vide Anexo Fotografico (figura 08) que ilustra a irregularidade
apontada.

NR 18, item
18.13.3

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de materiais, devido &
auséncia de plataforma principal de protegio na altura da primeira laje.

Observagées:

1) A edificagdo possui 28 metros de altura, o que equivale a 10

" pavimentos. O item capitnlado determina a instalagdo de plataforma

principal de prote¢do na altura da primeira laje nas construgdes com mais
de 4 pavimentos ou altura equivalente. Dessa forma, a empresa deveria ter
instaludo a referida plataforma.

2) Vide Anexo Fotogrdfico (figura 01).

NR 18, item
18.13.6

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de materiais, devido a
auséncia de tela a partir da plataforma principal de protegdo para fechamento

NR 18, item
18.13.9

de todo o perimetro do estadio.
Observagoes: Vide Anexo Folografico (figura 01).
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3) INTERDICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS
TEMPORARIAS (Risco grave de acidente de

trabalho de origem elétrica). Motivos:

Item | Fatores de risco | Capitulagiio
Risco grave de acidente de trabalho de origem elétrica em razio da
1 empresa ndo manter esquemas unifilares das instalagdes clétricas, com as | NR 10, item
especificagdes do sistema de aterramento e demais equipamentos ¢ | 10.2.3
dispositivos de protegao, em quadros elétricos.
Risco grave de acidente de trabalho de origem clétrica em razio da
2 empresa  manter quadros elétricos sem  espelho de  policarbonato | NR 10, item
transparente (barreira) que impossibilite o contato direto com partes vivas | 10.2.8.2.1
energizadas.
Risco grave de acidente de trabalho de origem elétrica em razio da
3 empresa permitir a utilizagdo de ferramentas manuais portéteis (chaves de | NR 10, item
| fenda e alicate universal) sem isolamento elétrico adequado & tensdo | 10.4.3.1
| envolvida.

; Risco grave de acidente de trabalho de origem elétrica em razdo da falta | NR 10, item
.4 de sinalizag¢io que identifique o nivel de tensdo de traballio em tomadas | 10.10.1 alinea
elétricas. -

. | Risco gru\’c-du acidente de trabalho de origem elétrica em razdo da |

" < § improvisagio e precariedade das instalagdes elétricas tempordrias da | NR 10. item
LT obra, que podem ensejar acidentes ¢létricos pelas condigdes inseguras de | 10.4.4
funcionamento., conforme se verifica pelas fotos anexadas.

_ Risco grave de acidente de trabalho de origem elétrica em razio de ndo NR 18, item
6 manter trancados os quadros de distribui¢io e de identificar os seus 182118
circuitos, permitindo assim o acesso a qualquer trabalhador. '

 Risco grave de acidente de trabalho de origem elétrica poi‘ 'pemaitit‘ o uso | NR 18, item
7 de instalagdes moveis (contéineres) sem prote¢do contra riscos de choque | 18.4.1.3 alinea
| clétrico por contatos indiretos ¢ sem aterramento elétrico. “a”
Risco gra&: de acidente de trabatho de origem elétrica pc1rm-1'$u:1nitir O USO | R 18, item
8 ‘ de equipamentos elétricos (bebedouros) sem o devido aterramento 199116
| eletrico.

4) EMBARGO TOTAL

DOS TRABALHOS EM

ALTURA (Risco de queda de altura). Motivos:
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7
ftem | Fatores de risco : Capitula¢io
1 | Risco grave de acidente de trabalho por queda de altura por falta de | NR 35, item
supervisio das atividades, realizada conforme definido pela anélise de risco; | 35.4.3
2 Risco grave de acidente de trabalho por queda de altura em razdo da falta de | NR 35, item
inspegiio rotineira de todos os EPls, acessorios e sistemas de ancoragem, | 35.5.2.1
antes do inicio das atividades;
3 Risco grave de acidente de trabalho por queda de altura pelo fato do [ NR 35, item
i-trabalhador ndio permanccer conectado ao sistema de ancoragem durante | 35.5.3.2
todo o periodo de exposigdo ao risco de queda;
4 Risco grave de acidente de trabalho por queda de altura em razdo do sistema | NR 35, item
de ancoragem deixar de ser projetado por profissional legalmente habilitado; | 35.5.4
5 Risco de agravamento das consequéncias de acidente por queda de altura em | NR 35, item
razio do empregador deixar de assegurar que a equipe de respostas a | 35.6.2
emergéneias possua 08 recursos necessarios;

5) EMBARGO TOTAL DA OBRA (Risco de quedas
de trabalhadores e de acidentes graves por
projecado de materiais). Motivos:

| Item | Fatores de risco Capitulagio |

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de altura e projegio de
materiais, em razdo da auséncia de protegio coletiva na periferia da
edificagdo.

Observacées:

1) Embora a empresa tenha instalado em alguns locais da periferia um
sistema de guarda-corpo, este ndo oferece protecdo contra o risco de quedas
de altura e de projegdo de materiais, pois sGo montados em cavaletes
1| moveis, os quais sdo deslocados com facilidade. Além disso, sua utilizagdo
proporciona uma sensagdo de falsa seguranga, acentuando ainda mais o
risco de quedas de altura.

NR 18, item
18.13.4

protecdo coletiva contra risco de quedas.
3) No Ancxo Fotogrdfico, encontram-se registros (figuras 01, 02, 03 ¢
| 04) que ilustram a irregularidade apontada.,

f 1

|
| 2) Na maior parte da periferia, no entanto, ndo se verificava nenlima
|
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Risco de graves acidentes de trabalho devido a auséncia de protegio
coletiva nos locais com risco de quedas de trabalhadores ou de projeglo de
materiais.

Observagdes:

Além da periferia da edificagdo, a obra apresenta diversos locais com ‘
2 risco de queda de rrabalhadores ou de projegdo de materiais, a exemplo das
atividades desenvolvidas nas proximidades das bordas internas das
argquibancadas, nos acessos as arquibancadas bem como nas galerias de
captagdo de agua.

No Anexo Fotogrdfico, encontram-se registros (figuras 05, 06 ¢ 07) que
| ilustram a irregularidade apontada.

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de trabalhadores em | NR 18, item
razio de aberturas no piso sem fechamento provisorio resistente. 18.13.2

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de trabalhadores em
razio da auséneia de fechamento provisério nos vios de acesso as caixas dos
elevadores, constituido de material resistente ¢ SEGURAMENTE FIXADO
a estrutura até a colocagio definitiva das portas.

Observagées:

NR 18, item
18.13.1

1) As protegées existenles ndo estavam fixadas firmemente & estrutura, | NR 18, item
wma vez que estavam simplesmente apoiadas em cavaletes moveis, os quais | 18.13.3
eram facilmente removidos. Além disso, sua utilizagdo acentua o risco de
i quedas, wna vez que proporciona a sensa¢do de falsa seguranca.

2) Vide Anexo Fotogrifico (figura 08) que ilustra a irregularidade
apontada.

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de materiais, devido a
auséncia de plataforma principal de proteg¢io na altura da primeira laje.

Observagdes:

1) A edificagdo possui 28 metros de altura, o que equivale a [0
5 pavimentos. O item capitulado determina a instala¢do de plataforma
principal de prote¢do na altura da primeira laje nas construgoes com mais

NR 18, item |
18.13.6

de 04 pavimentos ou altura equivalente. Dessa forma, a empresa deveria ter
instalado a referida plataforma.
5 2) Vide Anexo Fotogrdfico (figura 01).

Risco de graves acidentes de trabalho por quedas de materiais, devido &
auséncia de tela a partir da plataforma principal de protegdo para fechamento | NR 18, item
de todo o perimetro do estadio. 18.13.9

Observagdes: Vide Anexo Fotogrdfico (figura 01).

As irregularidades constatadas foram tantas que o MPT
pede vénia a Vossa Exceléncia para reportar-se diretamente ao contido nos
Autos de Infracdo, porquanto se fosse na presente peca transcorrer sobre cada
um deles passariamos de 200 laudas e a situacao de risco a integridade fisica
dos trabalhadores € grave e requer urgéncia na manifestacéo e postulacdo do
Parquet Laboral.

Exceléncia, observe-se que as fotografias juntadas
anteriormente pelo MPT (e tiradas pelo Engenheiro de Seguranca desta PRT),
ao contrario do que alegou a ré, de fato retrataram um pouco a situacédo de
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risco grave que correm os trabalhadores da obra Arena da Baixada, e 0s
relatérios de fiscalizacdo da SRTE/PR carreados juntamente com a peticdo
inicial também ilustram a situacédo de desconformidade presente com relacéo a
NR 18 até os dias de hoje.

Como dito, ndo s6 NR 18, mas também esta havendo
desrespeito a NR 4, NR5, NR6, NR7, NR9, NR10, NR11, NR12, NR24, NR32
e NR35.

A obra ndo pode parar, alega a ré.

Mas e o trabalhador? Justifica-se o risco total, absoluto e
iminente de acidente grave e fatal ????

TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETICAO
INICIAL DA PRESENTE ACAO CIVIL PUBLICA RESTARAM FARTAMENTE,
AMPLAMENTE COMPROVADOS. TODOS.

Com efeito, pela ordem, tem-se 0s seguintes pedidos:

1) Fornecer agua potavel, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio
de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as
mesmas condi¢cdes na proporcdo um para cada grupo de 25 (vinte e cinco)
trabalhadores ou fracdao. Comprovado tanto pelo Relatério de Fiscalizagao
anexado com a peticao inicial quanto pelo presentemente lavrado pelo
GMAI, numero, ementa e descricdo na sequéncia:
201833298 2187345 Deixar de garantir suprimento de dgua potavel, filtrada e fresca nos postos de trabalho, fornecida em
recipientes portateis hermeticamente fechados, confeccionados em material apropriado, ou permitir o consumo

de dgua potdvel em copos coletivos.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.37.2.2 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

2) Dotar a area de trabalho da bancada de armacao de cobertura resistente
para protecao dos trabalhadores contra a queda de materiais e intempéries.
Comprovado pelo Relatério de Fiscalizacdo anexado com a peticdo inicial e
pelo Al lavrado em face da empresa Becher:

20 201827972 2181541 Deixar de dotar a carpintaria de piso resistente efou nivelado e/ou antiderrapante ou de cobertura capaz de
proteger os tl_'abalhadors contra quedas de materiais e intempéries,
(Art. 157, inciso 1, da CLT, ¢/c item 18.7.5 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

3) Providenciar protecao adequada as pontas verticais de vergalhOes de
aco. Vide Al lavrado pelo GMAI, nimero, ementa e descricdo na sequéncia:

201794705 2181606 Manter pontas verticais de vergalhdes de aco desprotegidas.
(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.8.5 da NR-18, com redaciio da Portaria n® 04/1995.)

4) Instalar e adotar medidas de protecao contra quedas de altura e de
objetos. Als lavrados pelo GMAI, niumero, ementa e descricdo na sequéncia
(além do que constou do Relatdério Técnico de Risco Grave e dos demais Als
guanto as outras empresas que prestam servicos na obra do Estadio, aos
quais o MPT ora se reporta):
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201832810 2181924 Deixar de construir solidamente as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulacdo de pessoas ou

materiais ou deixar de dotar as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulagio de pessoas ou
materiais de corrimdo e rodapé.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18,12.2 da NR-18, com redagiio da Portaria n® 04/1995.)

201833395 2182181 Deixar de instalar protecio coletiva nos locais com risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de
materiais.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.13.1 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

201833379 2182220 Deixar de instalar protecio contra queda de trabalhadores e projecdo de materiais na periferia da
edificagdo, a partir do inicio dos servigos necessdrios & concretagem da primeira laje.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.13.4 da NR-18, com redagdio da Portaria n® 04/1995.)

201833417 2182262 Deixar de instalar plataforma principal de protegio em todo o perimetro da construgao.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.13.6 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

201794667 2183943 Deixar de dotar o andaime de sistema de guarda-corpo e rodapé, em todo o perimetro,
(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.15.6 da NR-18, com redaciio da Portaria n® 04/1995.)

201794675 2183978 Permitir que o acesso ao andaime seja efetuado de maneira insegura.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.15.9 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

201586401 2188244 Montar andaime fachadeiro, e/ou suspenso, efou em balango sem elaborar projeto por profissional legalmente
habilitado.

(Art. 157, inciso I da CLT, c/c item 18.15.2.4 da NR 18, com redagdio da Portaria n°® 201/2011.)

5) Ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro
de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR 18
e compativeis com a fase da obra.

Aqui incluem-se todos os Als lavrados pelo descumprimento da NR 18,
citando-se apenas exemplificativamente os seguintes:

201586461 2180014 Permitir o ingresso e/ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados
pelas medidas previstas na NR-18.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.1.3 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)

201826232 2180278 Permitir 0 uso de instalagdes méveis para dreas de vivéncia sem protecdo contra riscos de choque elétrico por
contatos indiretos e/ou sem aterramento elétrico.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.4.1.3, alinea “e”, da NR-18, com redacdo da Portaria n® 30/2000.)

201802911 2181304 Deixar de disponibilizar escadas ou rampas colocadas préximas aos postos de trabalho, em escavaciio com mais
de 1,25 m de profundidade.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.6.7 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

201803470 2181312 Deixar de depositar os materiais retirados da escavacio a uma distancia superior a metade da profundidade, medida
a partir da borda do talude.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.6.8 da NR-18, com redagéo da Portaria n® 04/1995.)

201802902 2181320 Deixar de garantir a estabilidade dos taludes com altura superior a 1,75 m,
(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.6.9 da NR-18, com redacdo da Portaria no 04/1995.)

201802929 2181355 Deixar de dotar a escavagdo de sinalizagio de adverténcia efou de sinalizagdo de adverténcia noturna efou de
barreira de isolamento em todo o seu perimetro.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.6.11 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)
201802937 2181363 Deixar de dotar os acessos de trabalhadores, veiculos e equipamentos as areas de escavagdo de sinalizacdo de
adverténcia permanente.
(Art. 157, inciso I, da CLT, c¢/c item 18.6.12 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)

201826267 2185695 Deixar de proteger os circuitos elétricos contra impactos mecanicos, umidade e agentes corrosivos.
(Art. 157, inciso 1, da CLT, ¢/c item 18.21.6 da NR-18, com redagiio da Portaria n® 04/1995.)

201826283 2185822 Deixar de aterrar eletricamente as estruturas e carcagas dos equipamentos elétricos.

(Art. 157, inciso 1, da CLT, ¢/c item 18.21.16 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)
201826127 2185849 Deixar de manter trancados os quadros gerais de distribuicdo ou deixar de identificar os circuitos nos quadros
gerais de distribuigdo.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.21.18 da NR-18, com redagdo da Portaria n® 04/1995.)

201794721 2186349 Empilhar materiais em pisos elevados a uma distincia das bordas inferior 3 altura da pilha.
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201794730 2186357 Deixar de arrumar em camadas, com espacadores e pegas de retencdo, separados de acordo com o tipo de material
e a bitola das pegas, os materiais de grande comprimento ou dimens3o.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.24.3 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)

201586444 2186403 Deixar de empilhar as madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fdrmas e escoramentos ou empilhar as
madeiras retiradas de andaimes, tapumes, férmas e escoramentos sem retirar ou rebater os pregos, arames e
fitas de amarragdo.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/citem 18.24.8 da NR-18, com redacio da Portaria no 04/1995.)

201794659 2186411 Transportar e/ou armazenar os recipientes de gases para solda em desacordo com as prescrigdes quanto ao
transporte e/ou armazenamento de produtos inflaméveis.
(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.24.9 da NR-18, com redagdo da Portaria n® 04/1995.)

201586452 2186659 Deixar de sinalizar o canteiro de obras ou sinalizar o canteiro de obras em desacordo com o disposto na NR-18.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.27.1 da NR-18, com redacdio da Portaria n® 04/1995.)

201794683 2186721 Deixar de manter o canteiro de obras organizado, limpo e desimpedido.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/citem 18.29.1 da NR-18, com redacio da Portaria n® 04/1995.)

201586606 2186942 Deixar de organizar Comissdo Interna de Preven¢io de Acidentes por estabelecimento.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.33.3 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

6) Dotar os vaos de acesso as caixas dos elevadores de fechamento
provisorio de, no minimo, 1,20m (um metro e vinte centimetros) de altura,
constituido de material resistente e seguramente fixado a estrutura, até a
colocacao definitiva das portas. Conforme Al do GMAI:

201833409 2182211 Deixar de dotar os vios de acesso as caixas dos elevadores de fechamento provisdrio constituido de material
resistente e seguramente fixado a estrutura ou dotar os vios de acesso as caixas dos elevadores de fechamento
provisério com altura inferior a 1,20 m.
(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18,13.3 da NR-18, com redacdo da Portaria n® 04/1995.)

7) Adotar medidas preventivas quanto a sinalizagao e isolamento da area
de movimentagao da carga, quando do transporte e descarga de materiais,
perfis, vigas e elementos estruturais;

8) Adotar todas as medidas seguranca previstas para a movimentagao e
transporte de materiais;

9) Nao permitir a circulacdo ou a permanéncia de pessoas sob a area de
movimentagao de carga, durante transporte e descarga de materiais, perfis,
vigas e elementos estruturais e

10) Isolar as areas de carga ou de descarga da grua ou dos guindastes,
permitindo o acesso ao local somente ao pessoal envolvido na operagao;

Als do GMAI em anexo:

201794691 2187574 Deixar de adotar medidas preventivas quanto a sinalizag8o e isolamento da darea efou permitir a circulagdo ou a
permanéncia de pessoas sob a area de movimentagdo de carga, durante transporte e descarga de materiais,
perfis, vigas e elementos estruturais.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.14.5, da NR-18, com redag8o da Portaria 224/2011.)

201794608 2186411 Transportar e/ou armazenar os recipientes de gases para solda em desacordo com as prescrigdes quanto ao
transporte e/ou armazenamento de produtos inflamaveis.

(Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 18.24.9 da NR-18, com redacdo da Portaria n° 04/1995.)

201794578 2187604 Realizar manobras de movimentago por trabalhador ndo qualificado efou sem dispositivos eficientes de
comunicagdo e/ou codigos de sinais se necessario.
(Art. 157, indiso I, da CLT, c/c item 18.14.9, da NR-18, com redacdio da Portaria 224/2011.)
O penultimo Al foi lavrado em face da empresa Proelt Engenharia e o ultimo

para a Brafer Construgdes.
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11) Permitir a implantagao, instalacao, manutencao ou retirada de grua
somente com a supervisao de engenheiro legalmente habilitado, com
vinculo a respectiva empresa, emitindo sempre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e

12) Providenciar a elaboracao de Plano de Cargas de Equipamento de
guindar com a previsao da implantacao e da operacionalizacao do
equipamento de guindar com o conteido minimo previsto no Anexo III da
NR-18.

Ambos os pedidos comprovados pelos Als anexados com a petigao inicial.

13) Incluir no Programa de Condicdoes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo a especificacao técnica das protecdes coletivas e
individuais.

Als do GMALI:

201586517 2189488 Deixar de incluir no Programa de CondicBes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcdo o

cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de
execucdo da obra.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.3.4, alinea “d”, da NR-18, com redac&o da Portaria n® 296/2011.)

201586495 2189496 Deixar de incluir no Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construcdo o layout
inicial e/ou atualizado do canteiro de obra e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, a previsdo de
dimensionamento das areas de vivéncia.

(Art. 157, inciso I, da CLT, ¢/c item 18.3.4, alinea "e”, da NR-18, com redacfio da Portaria n® 296/2011.)

Como constou expressamente no relatério de
fiscalizagao firmado pelos cinco Auditores Fiscais do GMAI em 27/09/2013:

“Foram constatadas diversas irregularidades no
empreendimento, tanto nas atividades da dona da obra, o
CLUBE ATLETICO PARANAENSE, quanto nas suas
contratadas. Ficou patente a falta de planejamento das
medidas de seguranca e saude no trabalho, com destaque
a falta de projetos das protecoes coletivas, andaimes,
escavacgoes e instalacOes elétricas provisorias, o que levou
a uma precarizacao dos condicoes de seguranca. As
instalacoes elétricas improvisadas com quadros de
madeira expoem todos os trabalhadores ao risco de
acidente com energia elétrica, a falta de protecoes
coletivas contra quedas ao risco de acidente de queda de
nivel, a falta de protecao coletiva na periferia da edificacao
ao risco de acidente de queda de material sobre os
trabalhadores. Importante destacar que a falta de projeto
de qualquer protecao coletiva a torna aparente, uma vez
que nao se pode garantir que sera efetiva quando

solicitada. O conjunto de irregularidades e a grave e
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iminéncia de um acidente de trabalho levou a auditoria
fiscal do trabalho propor ao Superintendente Regional do

Trabalho e Emprego do Parana o EMBARGO TOTAL DAS
ATIVIDADES.” (g.n.)

S&o DUZENTOS E OITO AUTOS DE INFRACAO.

Sao CINCO RELATORIOS TECNICOS DE
CARACTERIZACAO DE GRAVE E IMINENTE RISCO.

Estamos diante de um trabalho realizado por um grupo de
Auditores Fiscais do Trabalho especializados e multidisciplinares das mais
variadas regifes do Brasil, que exercem seu mister fiscalizatorio nas diversas
obras em andamento para a Copa do Mundo 2014.

Foram duas semanas de trabalho do GMAI, dia-a-dia na
obra da ré, acompanhando os trabalhos la executados...

Feitas tais consideracdes, entende o Ministério Publico do
Trabalho desnecesséria a realizacdo de pericia nos presentes autos, que
ademais, frente o nimero de violac6es da NR 18 encontradas, o porte da obra
e a necessidade de equipe multidisciplinar para analisar suas multiplas facetas,
a torna praticamente inviavel para se aferir a verdade real dos fatos,
amplamente retratada em angulos variados pelos 208 Autos de Infracdo ora
carreados aos autos.

Assim, postula com urgéncia o Ministério Publico do
Trabalho a Vossa Exceléncia:

l. O encerramento da instrugdo processual, com
espeque na fiscalizacdo realizada na obra Estadio Arena da Baixada pelo
GMAI do Ministério do Trabalho nas ultimas duas semanas;

II. A concessdao imediata da tutela de urgéncia
antecipatdria pretendida na presente ACP, diante do risco grave e iminente
de acidente de trabalho fatal na obra da Ré, determinando-se a mesma que
cumpra as obrigacdes de fazer e nao fazer elencadas na peticao inicial e
adrede citadas na presente peticdo, sob pena de multa diaria;

lll.  Tendo em vista, ainda, 0 risco grave e iminente
constatado pelo GMAI, com fulcro no art. 11 da Lei 7.347/85, requer o MPT o
embargo da obra até que as medidas de protecdo previstas na NR 18 e
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indicadas nos respectivos “Relatorios Técnicos de Caracterizacdo de Grave e
Iminente Risco” sejam efetivamente implementadas pela Ré, com o
recebimento dos salarios pelos trabalhadores durante o periodo de interdicao.
Para que seja desinterditada postula o MPT que a Ré seja instada por este
MM. Juizo a cumprir todos os itens elencados no item “Procedimento para
Desinterdicéo” e “Procedimento para Desembargo” dos Relatérios Técnicos n°
35018-230901-2013; 35018-230906/2013; 35018-230902/2013; 35018-
230903/2013, em prazo a ser arbitrado por este MM. Juizo, a serem aferidos
posteriormente por fiscalizacdo da SRTE.

Neste Termos,
Pede Deferimento.

Curitiba, 30 de setembro de 2013.

Marilia Massignan Coppla
Procuradora do Trabalho



